ДОДАТАК 2.3

Пропагационе криве

Пропагационе криве које су дате на сликама користе се, заједно са приказом датим у § 2.2.2 Поглавља 2 Анекса 2 Споразума, за планирање радиодифузног сервиса. Оне дају, на основу статистике изведене из мерних резултата и теоријских разматрања, вредност интензитета електричног поља превазиђену на 50% локација за проценте времена од 50%, 10% и 1%.

Изведене вредности одговарају висини пријемне антене од 10 m изнад околног тла у отвореном простору. Вредности су изражене у децибелима у односу на 1 μV/m (dB(μV/m)) за ефективно израчену снагу од 1 kW у правцу тачке пријема. Криве дају вредности интензитета електричног поља превазиђене на 50% локација, а свака слика одговара проценту времена од 50%, 10% и 1% за сваку географску зону.

Подаци су дати за различите типове области и клима (видети § 2.2.2 Поглавља 2 Анекса 2 Споразума).
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ПОГЛАВЉЕ 3

АНЕКСА 2

Техничке основе за терестријални радиодифузни сервис
3.1
Системи терестријалне радиодифузије, фреквенцијски опсези, раздвајање и дистрибуција канала

3.1.1 Терестријални радиодифузни системи у Опсезима III, IV и V

План дигиталне радиодифузије садржи T-DAB и DVB-T приступе дефинисане сетом карактеристика невадених у Анексу 1 овог Споразума. 

Опсег III садржи план приступа за DVB-T, за T-DAB и приступе за аналогну телевизију који ће бити заштићени током периода транизиције.

Опсези IV и Vсадрже план приступа за DVB-T и приступе за аналогну телевизију који ће бити заштићени током периода транизиције.

Препорука ITU‑R BT.470-7 садржи детаљне техничке податке за конвенционалне аналогне телевизијске системе.

Препоруке ITU‑R BT.1306-3 и ITU-R BT.1368-6 садрже детаљне техничке податке о DVB-T. Табела A.3.1-1 у додатку 3.1 овом Поглављу пружају инфоRNације о пројектантима и мрежним протоцима који одговарају моделима DVB-T система.

Препоруке ITU-R BS. 1114-5 и ITU‑R BS.1660-2 садрже детаљне техничке податке о T-DAB.

Вредности и параметри дати у овом Поглављу коришћени су у развоју Плана и биће коришћени за његову модификацију.

3.1.2 Фреквенцијски опсези, растојање између суседних канала и расподела канала

У опсегу III, различита растојања између суседних канала су коришћена дуж зоне планирања. Везе између растојања суседних канала и расподеле канала за DVB-T за администрације у зони планирања налазе се у Табелама А.3.1-6 до А.3.1-14 Додатка 3.1 овог Поглавља. 

У опсезима IV и V, користи се јединствено растојање између суседних канала које износи 8MHz, с тим да су доње и горње границе канала исте за све земље у зони планирања.

У опсезима IV и V, за аналогну и дигиталну телевизију користи се исто растојање између суседних канала и расподела канала. За дигиталну телевизију, додељена фреквенција представља  централну фреквенцију. Табела А.3.1-2 садржи релевантне инфоRNације о каналу. 

ИнфоRNације о растојању између канала и расподели канала за аналогне телевизијске системе, у односу на носиоце слике и носиоце звука, дате су у табелама А.3.1-6 до А.3.1-14 у Додатку 3.1 овог Поглавља.

За T-DAB у опсегу III, све администрације у зони планирања користе исте фреквенцијске блокове и расподелу блокова. Додељене фреквенције и блокови фреквенција у опсегу III за T-DAB дате су у табели А.3.1-15 Додатка 3.1 овог Поглавља. 

3.2

Модели пријема за DVB-T и T-DAB

DVB-T је планиран за више различитих модела пријема, односно, фиксни пријем, портабилни пријем (на отвореном и у затвореном простору) и мобилни пријем, применом одговарајућих верзија система и вероватноће полажаја.

T-DAB планиран је за мобилни пријем и портабилни пријем у затвореном простору.

3.2.1 Фиксни пријем

Референтна вредност за висину пријемне антене, која служи као узорак за израчунавање интензитета електричног поља за фиксни пријем, износи 10 м изнад нивоа земље. Како би се одредио минимални ниво средње снаге поља за опсеге III, IV и V, вредности добитака пријемне антене и губитака услед пропагације сигнала, дате су у § 3.2.1.2 и 3.2.1.3 овог Поглавља за референтне фреквенције. Минималне средње вредности нивоа снаге поља се изводе интерполацијом као што је описано у Додатку 3.3 овог Поглавља.

3.2.1.1

Дијаграми зрачења за фиксиране пријемне антене на нивоу крова 

Стандардни дијаграми зрачења за пријемне антене за опсеге III, IV и V су дати у Препоруци ITU‑R BT.419-3 (видети слику 3-1).
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3.2.1.2 Добитак антена

Вредности добитка антене (у односу на полуталасни дипол) коришћени у извођењу еквивалентних минималних  вредности средње снаге поља, дате су у Табели 3-1.

Табела 3-1

Добитак антене (у односу на полуталасни дипол) у опсезима III, IV и V
	Фреквенција (MHz)
	200
	500
	800

	Добитак антене (dBd)
	7
	10
	12


3.2.1.3 Слабљење сигнала у антенском каблу 
Вредности слабљења сигнала у антенском каблу, коришћене за извођење минималног нивоа средње снаге сигнала, дате су у табели 3-2. 







Табела 3-2

Слабљење сигнала у антенском каблу у опсезима III, IV и V
	Фреквенција  (MHz)
	200
	500
	800

	Слабљење сигнала у антенском каблу (dB)
	2
	3
	5


3.2.1.4 Вероватноћа положаја за фиксни пријем

За фиксни пријем, користиће се вредност вероватноће полажаја од 95%. 

3.2.1.5 Поларизациона дикриминација за фиксни пријем 

Могуће је искористити поларизациону дискриминацију за фиксни пријем. Ипак, у случају ортогоналне селективности, комбинована дискриминација које је обезбеђена директивношћу и ортогоналношћу не може бити израчуната сабирањем засебних вредности дискриминације. Комбинована вредност дискриминације од 16dB ће бити примењивана за све углове по азимуту у опсезима III и V. 

3.2.2

Портабилни и мобилни пријем 
3.2.2.1 Анализа губитака услед висине

За портабилни пријем (унутар затворених и на отвореним просторима), за висину пријемне антене узима се 1.5 м изнад нивоа земље. Иста висина пријемне антене користи се, такође, за мобилни пријем. Пошто су сви прорачуни нивоа поља изведени за антену на висини од 10 м, фактор корекције за губитке услед висине за антену на висини 1.5 м биће коришћени за одређивање минималних средњих вредности нивоа електричног поља. 

У сврхе планирања, вредности губитака услед висине за портабилни и мобилни пријем за референетне фреквенције су дате у табели 3-3. Минимална средња вредност поља за остале фреквенције се изводе интерполацијом, као што је описано у Додатку 3.3 овог Поглавља.  

ТАБЕЛА 3-3

Губици услед висине у опсезима III, IV и V

	Фреквенција  (MHz)
	200
	500
	800

	Губици услед висине (dB)
	12
	16
	18


Ове вредности изведене за покривање предграђа.

3.2.2.2 Губици услед пенетрације сигнала кроз зид

Табела 3-4 садржи средње вредности губитака услед пенетрације сигнала кроз зид и одговарајуће вредности стандардне девијације за VHF и UHF. 

Taбела 3-4

Губици услед пенетрације сигнала кроз зидо за опсеге III, IV и V
	
	Губици услед пенетрације сигнала у зграде
	Стандардна девијација 

	VHF
	9 dB
	3 dB

	UHF
	8 dB
	5.5 dB


3.2.2.3 Добитак антене за портабилни пријем 

Препорука ITU-R BT.1368-6 пружа у свом Анексу 4, § 4.1, инфоRNације о антенама за портабилни пријем. За портабилни пријем примењиваће се омнидирекциона антена. Добитак антене (у односу на полуталасни дипол) дат је у Табели 3-5.

TАбела 3-5

Добитак антене (dBd) за пријем на променљивој локацији 

	Band
	Добитак
(dBd)

	Опсег III (VHF)
	–2

	Опсег IV (UHF)
	0

	Опсег V (UHF)
	0


3.2.2.4

Вероватноћа положаја за портабилни пријем 

За портабилни пријем, у затвореном и на отвореном простору, користиће се вредност вероватноће полажаја од 95%.

3.2.2.5

Поларизациона дикриминација за портабилни пријем 

Поларизациона дискриминација неће бити узимана у обзир за фреквенцијско планирање портабилног пријема. 

3.2.2.6 Добитак антене за мобилни пријем 

Вредности добитака антене дате у табели 3-6 биће коришћене за мобилни пријем.

TAбела 3-6

Добитак антене (dBd) за мобилни пријем

	Опсег
	Добитак
(dBd) 

	Опсег III (VHF)
	–2 

	Опсег  IV (UHF)
	0 

	Опсег  V (UHF)
	0


3.2.2.7 Вероватноћа положаја за мобилни пријем

За мобилни пријем DVB-T сигнала, користиће се вредност вероватноће полажаја од 95%; за мобилни пријем T-DAB сигнала, користиће се вредност вероватноће полажаја од 99%. 

3.2.2.8 Поларизациона дискриминација за мобилни пријем

Поларизациона дискриминација неће се узимати у обзир за мобилни пријем.

3.2.3 Референтне конфигурације за планирање 

Планска конфигурација описује релевантне техничке аспекте за имплементацију сервиса емитовања. Различити аспекти планиране конфигурације, на пример за DVB-T, су укратко изложене у табели 3-7.

Taбела 3-7

Аспекти DVB‑T планске конфигурације 

	Аспект
	Елемент

	Модел пријема 
	Фиксни 
Портабилни пријем (отворени простор)

Портабилни пријем  (затворени простор)
Мобилни

	Степен покривености
(у погледу процената локација)
	70%
95%
99%


	Структура мреже 
	MFN (један предајник)
SFN
Густа SFN

	Модели DVB‑T система 
	From QPSK 1/2
to 64-QAM 7/8

	Фреквенцијски опсег
	Опсег III 
Опсег IV 
Опсег V 


Детаљније информације о референтним планским конфигурацијама су дате у Додатку 3.5 овог Поглавља.
Дијаграми шума за T-DAB и DVB-T пријемнике

Дијаграм шума од 7 dB биће коришћен и за DVB-T и T-DAB пријемнике.

3.3 Критеријуми планирања

За развој Плана у Опсезима III, IV и V, коришћени су следећи критеријуми планирања; они ће бити коришћени за модификацију Плана:

· минимална средња вредност интензитета електричног поља;

· интензитети штетних електричних поља;
засновано на:

· вредностима односа C/N;

· заштитних односа;
· губици услед пенетрације сигнала у затворене просторије;
· фактори корекције положаја и процента времена ;
· могућим ограничењима спектралне маске која одликује дигиталну трансмисију.
3.4.1 Вредности односа C/N потребне за планирање

За DVB-T, вредности односа C/N се односе на постојеће DVB-T пријемнике и не-хијерархијском моделу. Ове C/N вредности, за различите верзије DVB-T система и за различите услове пријема, назначене у Табели А.3.2-1 у Додатку 3.2 овог Поглавља.

Вредности односа C/N, дате за Рајсов канал биће коришћене за случај фиксног пријема, а вредности за Рејлијев канал биће коришћене за случајеве портабилног и мобилног пријема. 

Осим тога, референтне вредности односа C/N за три DVB-T референтне конфигурације за планирање (RPC-а), налазе се у табели А.3.5-1 у Додатку 3.5 овог Поглавља.

За Т-DAB,  вредност односа C/N од 15 dB је потиче из Препоруке ITU‑R BS.1660-2.

У случају Т-DAB, портабилни пријем у затвореном простору и мобилни пријем су релевантни за потребе планирања. Јединствени референтни однос C/N од 15 dB се узима у обзир за оба модела пријема, као што је назначено у Табели А.3.5-2 у Додатку 3.5 овог Поглавља за RPC. 

3.4.2 Односи заштите 

Односи заштите су резимирани у табелама Додатка 3.3 овог Поглавља.

За DVB-T (DVB-T, Т-DAB и аналогне телевизије, и обрнуто), заштићени односи дати у Додатку 3.3 овог Поглавља базирају се на онима развијеним у Препоруци ITU‑R BT.1368‑6, посебно у Анексу 2 - Критеријуми планирања за DVB-T дигиталне телевизијске системе у VHF/UHF опсезима. 

У случајевима делимичног преклапања између Т-DAB и DVB-T (8 MHz), биће коришћени односи заштите за потпуно преклапање.

За T‑DAB насупрот T‑DAB, биће коришћен однос заштите од 15 dB.

Уколико T‑DAB омета DVB-T или аналогна телевизија, биће коришћени односи заштите дати у Додатку 3.3 овог Поглавља. Ови односи заштите су базирани на Препоруци ITU‑R BS.1660‑2.

Уколико аналогну телевизију омета T‑DAB или аналогна телевизија, биће коришћени односи заштите дати у Препоруци ITU‑R BT.655-7.

3.4.3. Минимални нивои сигнала система за дигитално емитовање

За различите моделе пријема, jачина поља потребна да пружи жељеној локацији могућност пријема жељеног сигнала, може се најбоље упоредити са коришћењем референтне висине антене, вероватноће локације и процента времена успешног пријема, као што следи: 

· Висина пријемне антене: 10 м изнад нивоа земље

· Вероватноћа локације: 50 %

· Проценат времена успешног пријема: 50%

Интензитети поља који одговарају овим стањима називају се „минималним средњим вредностима интензитета електричног поља“, означене као 
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у Додацима 3.2, 3.4 и 3.5 овог Поглавља. Ове вредности интензитета поља одговарају минималним нивоима сигнала, потребних да би се надјачао (превазишао) природни и индустријски шум (у одсуству интерференције која потиче од других предајника), која је је позната и као „минимална корисна снага поља“.

3.4.4

Минимални нивои сигнала за аналогне системе емитовања

За аналогну телевизију биће коришћена минимална снага поља и референтни параметри за приказ снаге поља из  Препоруке ITU‑R BT.417-5.

3.4.5 Фактори корекције положаја и проценат времена успешног пријема

Због значајне деградације квалитета која се јавља када се не постигне захтевани однос носилац-интерференција или захтевани однос носилац-шум, потребан је већи проценат локација са захтеваним снагама поља (и мањи проценат интерферирајућих сигнала). Стога, потребна је корекција вредности изведене из табела и кривих у Поглављу 2 Анекса 2 Споразума. 

Прорачуни компатибилности за дигиталне системе емитовања се заснивају на пропагационим кривама за 50% времена траженог нивоа електричног поља и 1% за интензитете нежељених електричних поља, као што је дато у Поглављу 2 Анекса 2 Споразума.

Прорачуни компатибилности за системе аналогне телевизије засновани су на пропагационим кривама датим у Поглављу 2 Анекса 2 Споразума. Интерференција која потиче из тропосфере или континулана интерференција се обрађује као што је описано у Анексу 2 Препоруке ITU‑R BT.655‑7.

3.4.5.1 Варијације сигнала на отвореном простору

Препорука ITU‑R P.1546‑2 пружа стандардну девијцију одређену на макроскопском нивоу од 5.5 dB за широкопојасне сигнале. Ова вредност ће бити коришћена како би се одредила варијација интензитета поља на отвореном простору, која се узима у обзир у виду „фактора корекције положаја“.

Фактори корекције положаја за макро-варијације (видети формуле у Додатку 3.4 овог Поглавља) су дате у Табели 3-8.

Taбела 3‑8

	Жељена покривеност (вероватноћа положаја)
(%)
	Фактор корекције положаја 
(VHF и UHF)
(dB)

	99
	13

	95
	9

	70
	3


3.4.5.2 Варијација сигнала у затвореном простору 

Варијација интензитета поља у затвореном простору представља комбинацију резултата варијације на отвореном простору и варијације као последице слабљења који уноси пентрација сигнала кроз зид. За VHF, где су стандардне девијације сигнала 5.5 dB и 3 dB, респективно, комбинована вредност износи 6.3 dB. За UHF, где су стандардне девијације оба сигнала 5.5 dB, комбинована вредност је 7.8 dB. 

Фактори корекције положаја за макро-варијације у затвореним локацијама који ће бити коришћени дати су у Табели 3-9.

Taбeла 3-9

	Циљна покривеност (вероватноћа положаја)
(%)
	Фактор корекције положаја
(VHF)
(dB)
	Фактор корекције положаја
(UHF)
(dB)

	95
	10
	13

	70
	3
	4


3.4.5.3 Комбиновани фактор корекције положаја

Комбиновани фактор корекције положаја користи се да би се жељени и интензитети ометајућег поља, које се односе на 50% локације, конвертују у вредност која одговара проценту локација потребних за жељени сервис. 

Комбиновани фактор корекције положаја биће одређен на следећи начин:

  CF = μ
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где су: 



σw: стандардна девијација варијације положаја за жељени сигнал (dB)



σn: стандардна девијација варијације положаја за ометајући сигнал (dB)

μ:  фактор дистрибуције износи 0.52 за 70% локација, 1.64 за 95% локација и 2.33 за   99% локација и може се одредити на следећи начин:

μ = Qi(1 – x/100)


где су: 

Qi: фактор мултипликације дат у § 2.1.12 Додатка 2.1 Поглавља 2 Анекса 2 Споразума 

x: проценат локације за које је заштита потребна.

3.5 Метода сумирања снага 

Сума снага је логаритамска вредност суме индивидуалних интензитета поља, изражених као аритметичке вредности снаге:
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где Ei представља индивидуалне интензитете поља (dB((V/m)).

3.6 Спектрална маска

Ради модификација Плана, биће коришћена спектрална маска са карактеристикама најмање еквивалентним не-критичној маски и за T-DAB и за DVB-T.

Спектрална маска се може користити ради обезбеђивања координације између адиминистрација у критичним случајевима.

3.6.1 Спектрална маска за T-DAB
Спектар ван опсега израченог сигнала у било ком каналу ширине 4 kHz биће ограничен једном од маска дефинисаних Сликом 3-2 и њој одговарајућом Табелом 3-10.

Слика 3-2

Спектрална маска непропусног опсега за T-DAВ предајни сигнал
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TAбела 3-10

Спектрална табела за T-DAB предајни сигнал изван опсега

	
	Однос фреквенције и центра канала ширине 1.54 MHz
(MHz)
	Релативни ниво
(dB)

	Спектрална маска за T-DAB предајнике који раде у условима који нису критични
	( 0.97
	–26

	
	( 0.97
	–56

	
	( 3.0
	–106

	Спектрална маска за T-DAB предајнике који раде у осетљивим условима 
	( 0.77
	–26

	
	( 0.97
	–71

	
	( 1.75
	–106

	
	( 3.0
	–106

	Спектрална маска за T-DAB предајнике који раде у осетљивим условима у одређеним зонмама где се користи фреквенцијски блок 12  D  
	( 0.77
	–26

	
	( 0.97
	–78

	
	( 2.2
	–126

	
	( 3.0
	–126


Испрекидана линија дефинише спектралну маску за T-DAB предајнике који раде у некиртичним условима (спектрална маска 1). Пуна линија дефинише спектралну маску за T-DAB предајнике који раде у осетљивим условима (спектрална маска 2), а маска описана тачкама дефинише спектралну маску за T-DAB предајнике који раде у осетљивим условима у одређеним областима где се користи фреквенцијски блок 12 D (спектрална маска 3)2.

3.6.2


Спектрална маска за DVB‑T у каналима ширине 8 MHz и 7 MHz 

Спектралне маске су дефинисане на Слици 3-3 и њој одговарајућој Табели 3-11. Горња крива дефинише спектралну маску за некритичне услове, а доља крива дефинише спектралну маску за осетљиве услове. 

2 Ова маска може бити коришћена и за друге фреквенцијске блокове, где за то постоји билатерални/мултилатерални споразум.

слика  3-3

Симетричне маске за некритичне и осетљиве услове
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Табела 3-11

Симетричне маске осетљиве услове и услове који нису критични 

	Тачке прекида

	Канали ширине 8 MHz 
	Канали ширине 7 MHz

	
	Некритични услови
	Осетљиви услови 
	
	Некритични услови
	Осетљиви услови

	Релативна фреквенција
(MHz)
	Релативни ниво
(dB)
	Релативни ниво
(dB)
	Релативна фреквенција
(MHz)
	Релативни ниво
(dB)
	Релативни ниво
(dB)

	–12
	–110
	–120
	–10.5
	–110
	–120

	–6
	–85
	–95
	–5.25
	–85
	–95

	–4.2
	–73
	–83
	–3.7
	–73
	–83

	–3.9
	–32.8
	–32.8
	–3.35
	–32.8
	–32.8

	+3.9
	–32.8
	–32.8
	+3.35
	–32.8
	–32.8

	+4.2
	–73
	–83
	+3.7
	–73
	–83

	+6
	–85
	–95
	+5.25
	–85
	–95

	+12
	–110
	–120
	+10.5
	–110
	–120


додатак 3.1
Варијације DVB-T система

Taбела A.3.1-1

Варијације DVB-T система и вредности протока (Mbit/s)

	Ознаке различи-тих система
	Модулација
	Code rate
	Проток (Mbit/s)
За различите заштитне интервале (GI)

	
	
	
	GI = 1/4
	GI = 1/8
	GI = 1/16
	GI = 1/32

	Варијације за канал ширине 8 MHz 

	A1
	QPSK
	1/2
	4.98
	5.53
	5.85
	6.03

	A2
	QPSK
	2/3
	6.64
	7.37
	7.81
	8.04

	A3
	QPSK
	3/4
	7.46
	8.29
	8.78
	9.05

	A5
	QPSK
	5/6
	8.29
	9.22
	9.76
	10.05

	A7
	QPSK
	7/8
	8.71
	9.68
	10.25
	10.56

	B1
	16‑QAM
	1/2
	9.95
	11.06
	11.71
	12.06

	B2
	16‑QAM
	2/3
	13.27
	14.75
	15.61
	16.09

	B3
	16‑QAM
	3/4
	14.93
	16.59
	17.56
	18.10

	B5
	16‑QAM
	5/6
	16.59
	18.43
	19.52
	20.11

	B7
	16‑QAM
	7/8
	17.42
	19.35
	20.49
	21.11

	C1
	64‑QAM
	1/2
	14.93
	16.59
	17.56
	18.10

	C2
	64‑QAM
	2/3
	19.91
	22.12
	23.42
	24.13

	C3
	64‑QAM
	3/4
	22.39
	24.88
	26.35
	27.14

	C5
	64‑QAM
	5/6
	24.88
	27.65
	29.27
	30.16

	C7
	64‑QAM
	7/8
	26.13
	29.03
	30.74
	31.67

	Варијације за канал ширине 7 MHz

	D1
	QPSK
	1/2
	4.35
	4.84
	5.12
	5.28

	D2
	QPSK
	2/3
	5.81
	6.45
	6.83
	7.04

	D3
	QPSK
	3/4
	6.53
	7.26
	7.68
	7.92

	D5
	QPSK
	5/6
	7.26
	8.06
	8.54
	8.80

	D7
	QPSK
	7/8
	7.62
	8.47
	8.97
	9.24

	E1
	16‑QAM
	1/2
	8.71
	9.68
	10.25
	10.56

	E2
	16‑QAM
	2/3
	11.61
	12.90
	13.66
	14.08

	E3
	16‑QAM
	3/4
	13.06
	14.52
	15.37
	15.83

	E5
	16‑QAM
	5/6
	14.52
	16.13
	17.08
	17.59

	E7
	16‑QAM
	7/8
	15.24
	16.93
	17.93
	18.47

	F1
	64‑QAM
	1/2
	13.06
	14.51
	15.37
	15.83

	F2
	64‑QAM
	2/3
	17.42
	19.35
	20.49
	21.11

	F3
	64‑QAM
	3/4
	19.60
	21.77
	23.05
	23.75

	F5
	64‑QAM
	5/6
	21.77
	24.19
	25.61
	26.39

	F7
	64‑QAM
	7/8
	22.86
	25.40
	26.90
	27.71


Нумерација канала и границе канала
Taбела A.3.1-2
Распоред канала DVB-T у опсезима IV и V

	Редни број канала 
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције
(MHz)

	опсег IV

	21
	470
	478
	474

	22
	478
	486
	482

	23
	486
	494
	490

	24
	494
	502
	498

	25
	502
	510
	506

	26
	510
	518
	514

	27
	518
	526
	522

	28
	526
	534
	530

	29
	534
	542
	538

	30
	542
	550
	546

	31
	550
	558
	554

	32
	558
	566
	562



	33
	566
	574
	570

	34
	574
	582
	578

	опсег V

	35
	582
	590
	586



	36
	590
	598
	594

	37
	598
	606
	602

	38
	606
	614
	610

	39
	614
	622
	618

	40
	622
	630
	626

	41
	630
	638
	634

	42
	638
	646
	642

	43
	646
	654
	650

	44
	654
	662
	658

	45
	662
	670
	666

	46
	670
	678
	674

	47
	678
	686
	682

	48
	686
	694
	690

	49
	694
	702
	698


Taела A.3.1-2 (крај)
	Редни број канала 
	Границе канала 
(MHz)
	Додељене фреквенције 
 (MHz)

	50
	702
	710
	706

	51
	710
	718
	714

	52
	718
	726
	722

	53
	726
	734
	730

	54
	734
	742
	738

	55
	742
	750
	746



	56
	750
	758
	754

	57
	758
	766
	762

	58
	766
	774
	770

	59
	774
	782
	778

	60
	782
	790
	786

	61
	790
	798
	794

	62
	798
	806
	802

	63
	806
	814
	810



	64
	814
	822
	818

	65
	822
	830
	826

	66
	830
	838
	834

	67
	838
	846
	842

	68
	846
	854
	850

	69
	854
	862
	858


Распоред DVB‑T канала у опсегу III 

(Применљиво у следећим географским областима: ALB, ALG, AND, ARS, AUT, BEL, BHR, BIH, BUL, CME, CNR, CVA, CYP, CZE, D, DJI, DNK, E, EGY, ERI, EST, ETH, F, FIN, FRO, GHA, GIB, GNB, GNE, GRC, HNG, HOL, HRV, I, IRL, IRN, IRQ, ISL, ISR, JOR, KEN, KWT, LBN, LBR, LBY, LIE, LTU, LUX, LVA, MAU, MDA, MDR, MKD, MLI, MLT, MNE, MRC, MTN, NIG, NOR, OMA, POL, POR, QAT, ROU, RRW, S, SDN, SEY, SMR, SOM, SRB, SRL, STP, SUI, SVK, SVN, SYR, TCD, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, YEM, ZMB)

	Редни број канала


	Границе канала            

(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)

	5
	174
	181
	177.50

	6
	181
	188
	184.50

	7
	188
	195
	191.50

	8
	195
	202
	198.50

	9
	202
	209
	205.50

	10
	209
	216
	212.50

	11
	216
	223
	219.50

	12
	223
	230
	226.50






TaБeла A.3.1-4


Распоред DVB‑T канала у опсегу III 

 (Применљиво у следећим географским областима: ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, 
 RUS, TJK, TKM, UZB)

	Редни број 

канала
	Границе канала            
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)

	6
	174
	182
	178

	7
	182
	190
	186

	8
	190
	198
	194

	9
	198
	206
	202

	10
	206
	214
	210

	11
	214
	222
	218

	12
	222
	230
	226


TAБЕЛА A.3.1-5

Распоред DVB‑T канала у опсегу III 

 (Применљиво у следећим географским областима: BDI, BEN, BFA, CAF, COD, COG, COM, 
CPV, CTI, GAB, GUI, MDG, MYT, NGR, REU, SEN, TGO)

и

(Применљиво у следећим географским областима: AFS, AGL, ASC, BOT, G, GMB, LSO, 
MWI, NMB, SHN, TRC, TZA)

и

(Применљиво у следећим географским областима: MOZ, SWZ, ZWE)

	Редни број канала 
	Број канала * 
	Границе канала            
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)

	5
	4
	174
	182
	178

	6
	5
	182
	190
	186

	7
	6
	190
	198
	194

	8
	7
	198
	206
	202

	9
	8
	206
	214
	210

	10
	9
	214
	222
	218

	11
	10
	222
	230
	226

	*
У MYT и REU.


Taбела A.3.1-6

Аналогни телевизијски Систем Б  у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

ALB, ALG, ARS, AUT, BEL, BHR, BIH, CME, CNR, CVA, CYP, D, DJI, DNK, E, EGY, 
ERI, ETH, FIN, FRO, GHA, GIB, GNB, GNE, GRC, HOL, HRV, IRN, IRQ, ISL, ISR, 
JOR, KEN, KWT, LBN, LBR, LBY, LIE, LUX, MAU, MDR, MKD, MLI, MLT, MNE,
MTN, NIG, NOR, OMA, POR, QAT, RRW, S, SDN, SEY, SOM, SRB, SRL, STP, 
SUI, SVN, SYR, TCD, TUN, TUR, UAE, UGA, YEM, ZMB

	Редни број канала 
	Границе канала            
(MHz)
	Додељене фреквенције
(MHz)
	Носилац

слике 
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)
	Дуални FM
други носилац звука (MHz)
	NICAM
носилац (MHz)

	5
	174
	181
	177.50
	175.25
	180.75
	180.99
	181.1

	6
	181
	188
	184.50
	182.25
	187.75
	187.99
	188.1

	7
	188
	195
	191.50
	189.25
	194.75
	194.99
	195.1

	8
	195
	202
	198.50
	196.25
	201.75
	201.99
	202.1

	9
	202
	209
	205.50
	203.25
	208.75
	208.99
	209.1

	10
	209
	216
	212.50
	210.25
	215.75
	215.99
	216.1

	11
	216
	223
	219.50
	217.25
	222.75
	222.99
	223.1

	12
	223
	230
	226.50
	224.25
	229.75
	229.99
	230.1

	13*
	230
	237
	233.50
	231.25
	236.75
	236.99
	237.1

	14*
	246.18
	253.18
	249.68
	247.43
	252.63
	252.87
	252.98

	*
Коришћен само у  ZMB (изван планираних опсега за RRC-06).


TaбЕЛА A.3.1-7

Аналогни телевизијски систем Б у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

I, SMR

	Редни број канала 
	Границе канала            
(MHz)
	Додељене фреквенције
(MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)
	Дуални FM
носилац другог звука
(MHz)

	D
	174.00
	181.00
	177.50
	175.25
	180.75
	180.99

	E
	182.50
	189.50
	186.00
	183.75
	189.25
	188.49

	F
	191.00
	198.00
	194.50
	192.25
	197.75
	197.99

	G
	200.00
	207.00
	203.50
	201.25
	206.75
	206.99

	H
	209.00
	216.00
	212.50
	210.25
	215.75
	215.99

	H1
	216.00
	223.00
	219.50
	217.25
	222.75
	222.99

	H2
	223.00
	230.00
	226.50
	224.25
	229.75
	229.99


Taбle A.3.1-8

Аналогни телевизијиски систем Б у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

MRC

	Редни број канала 
	Границе канала            
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)

	4*
	162
	169
	165.50
	163.25
	168.75

	5*
	170
	177
	173.50
	171.25
	176.75

	6
	178
	185
	181.50
	179.25
	184.75

	7
	186
	193
	189.50
	187.25
	192.75

	8
	194
	201
	197.50
	195.25
	200.75

	9
	202
	209
	205.50
	203.25
	208.75

	10
	210
	217
	213.50
	211.25
	216.75

	11
	216
	223
	219.50
	217.25
	222.75

	12
	223
	230
	226.50
	224.25
	229.75

	*
Изван планираних опсега (или делимично изван) за RRC-06.


Taбела A.3.1-9

Аналогни TV систем Б1 у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

EST, SVK

	Редни број канала 
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције
(MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука 
(MHz)
	Dual FM
second sound carrier
(MHz)
	NICAM
носилац
(MHz)

	6
	174
	182
	178.00
	175.25
	180.75
	180.99
	181.1

	7
	182
	190
	186.00
	183.25
	188.75
	188.99
	189.1

	8
	190
	198
	194.00
	191.25
	196.75
	196.99
	197.1

	9
	198
	206
	202.00
	199.25
	204.75
	204.99
	205.1

	10
	206
	214
	210.00
	207.25
	212.75
	212.99
	213.1

	11
	214
	222
	218.00
	215.25
	220.75
	220.99
	221.1

	12
	222
	230
	226.00
	223.25
	228.75
	228.99
	229.1


Taбeла  A.3.1-10

Аналогни телевизијски систем Д у опсегу III 

Коришћен у следећим географским областима:

ARM, AZE, BLR, BUL, CZE, GEO, HNG, KAZ, KGZ, LTU, 
LVA, MDA, ROU, RUS, SVK, TJK, TKM, UKR, UZB
Аналогни телевизијски систем Д1 у опсегу III 

Коришћен у следећим географским областима:

LTU, LVA, POL

Аналогни телевизијиски систем К1 у Оосегу III 

Коришћен у следећим географским областима:

BDI, BEN, BFA, CAF, COD, COG, COM, CPV, CTI, GAB, GUI, 
MDG, MYT, NGR, REU, SEN, TGO
	Редни број канала  Систем K1
	Број

 канала Системи D и D1
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)
	NICAM носилац
(MHz)

	
	6A*
	173
	181
	177.00
	174.25
	180.75
	180.10

	5
	6
	174
	182
	178.00
	175.25
	181.75
	181.10

	6
	7
	182
	190
	186.00
	183.25
	189.75
	189.10

	7
	8
	190
	198
	194.00
	191.25
	197.75
	197.10

	8
	9
	198
	206
	202.00
	199.25
	205.75
	205.10

	9
	10
	206
	214
	210.00
	207.25
	213.75
	213.10

	10
	11
	214
	222
	218.00
	215.25
	221.75
	221.10

	11
	12
	222
	230
	226.00
	223.25
	229.75
	229.10

	*
Само за систем D.


Taбeла A.3.1-11

Аналогни телевизијски систем I у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

AFS, AGL, ASC, BOT, G, GMB, IRL, LSO, MWI, NMB, SHN, TRC, TZA

	Редни број канала  GE89
	Редни број канала ST61
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)
	NICAM носилац (MHz)

	5
	D
	174
	182
	178.00
	175.25
	181.25
	181.80

	6
	E
	182
	190
	186.00
	183.25
	189.25
	189.80

	7
	F
	190
	198
	194.00
	191.25
	197.25
	197.80

	8
	G
	198
	206
	202.00
	199.25
	205.25
	205.80

	9
	H
	206
	214
	210.00
	207.25
	213.25
	213.80

	10
	J
	214
	222
	218.00
	215.25
	221.25
	221.80

	11
	K
	222
	230
	226.00
	223.25
	229.25
	229.80

	12*
	–
	230
	238
	234.00
	231.25
	237.25
	237.80

	13*
	–
	246.18
	254.18
	250.18
	247.43
	253.43
	253.98

	*
Користи се само за AFS, BOT, MWI, NMB (изван планираног опсега за RRC-06).


Taбela A.3.1-12

Аналогни телевизијски Систем L у Опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

F

	Редни број канала 
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције (MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука
(MHz)
	NICAM носилац
(MHz)

	5
	174.75
	182.75
	178.75
	176.00
	182.50
	181.85

	6
	182.75
	190.75
	186.75
	184.00
	190.50
	189.85

	7
	190.75
	198.75
	194.75
	192.00
	198.50
	197.85

	8
	198.75
	206.75
	202.75
	200.00
	206.50
	205.85

	9
	206.75
	214.75
	210.75
	208.00
	214.50
	213.85

	10
	214.75
	222.75
	218.75
	216.00
	222.50
	221.85
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h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





100MHz 1% времена у Зони Б





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 50% времена у Зони Б





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 10% времена у Зони Б





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 1% времена у Зони Б





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





2000MHz 50% времена у Зони Б





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





2000MHz 10% времена у Зони Б





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





2000MHz 1% времена у Зони Б





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





100MHz 50% времена у Зони Ц





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





100MHz 10% времена у Зони Ц





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





100MHz 1% времена у Зони Ц





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





600MHz 50% времена у Зони Ц





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 10% времена у Зони Ц





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 1% времена у Зони Ц





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





2000MHz 50% времена у Зони Ц





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





2000MHz 10% времена у Зони Ц





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





2000MHz 1% времена у Зони Ц





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





100MHz 50% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





100MHz 10% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





100MHz 1% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





600MHz 50% времена у Зони Д





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 10% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





600MHz 1% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





2000MHz 50% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





2000MHz 10% времена у Зони Д





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





h1:Висина предајне антене/антене базне станице (m)





Растојање (km)





Интензитет електричног поља (dB(V/m))





2000MHz 1% времена у Зони Д





Угао у односу на правац главног снопа зрачења (у степенима)





Усмереност пријемних антена у опсезимаIII, IV и V





Слика 3-1





Ниво снаге измерен у опсегу ширине 4 kHz, где вредност од 0dB одговара укупној излазној снази





DVB-T спектрална маска за случајеве који нису критични


DVB-T спектрална маска за осетљиве случајеве








Фреквенција у односу на центар DVB-T канала (MHz)


Виша вредност=8 MHz; нижа вредност=7 MHz
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