Додатак 3.3

Заштитни опсези за терестријалне радиодифузне системе 

A.3.3.1
Преглед табела са заштитним опсезима

	Жељени сигнал
	Нежељени сигнал
	Табела

	DVB‑T
	Истоканaлни  DVB‑T
	A.3.3-1

	DVB‑T
	DVB‑T сигнал суседног канала
	A.3.3-2

	DVB‑T
	Истоканална аналогна ТВ
	A.3.3-3

	DVB‑T
	Нижи канал аналогне ТВ 
	A.3.3-4

	DVB‑T
	Виши канал аналогне ТВ
	A.3.3-5

	DVB‑T (8 MHz)
	Преклапајући 7 MHz аналогне TВ
	A.3.3-6

	DVB‑T (7 MHz)
	Преклапајући 7 MHz  аналогне  TВ
	A.3.3-7

	DVB‑T (8 MHz)
	Преклапајући 8 MHz  аналогне  TВ
	A.3.3-8

	DVB‑T (7 MHz)
	Преклапајући  8 MHz  аналогне  TВ
	A.3.3-9

	DVB‑T
	Истоканални T‑DAB
	A.3.3-10

	DVB‑T (for RPCs)
	Истоканални DVB‑T
	A.3.3-11

	DVB‑T (for RPCs)
	Истоканални T‑DAB
	A.3.3-12

	T‑DAB
	DVB‑T (8 MHz)
	A.3.3-13

	T‑DAB
	DVB‑T (7 MHz)
	A.3.3-14

	T‑DAB
	Аналогни TV – I/PAL
	A.3.3-15

	T‑DAB
	Аналогни  TV – B/PAL
	A.3.3-16

	T‑DAB
	Аналогни  TV – D/SECAM
	A.3.3-17

	T‑DAB
	Аналогни TV – L/SECAM
	A.3.3-18

	T‑DAB
	Аналогни  TV – B/SECAM, B/PAL (T2)
	A.3.3-19

	T‑DAB
	Аналогни  TV – D/PAL
	A.3.3-20

	T‑DAB
	Аналогни  TV – G/PAL
	A.3.3-21

	T‑DAB
	Аналогни  TV – K1/SECAM
	A.3.3-22

	Аналогна ТВ
	Истоканални DVB‑T
	A.3.3-23

	Аналогна ТВ
	Преклапајући  7 MHz DVB‑T
	A.3.3-24

	Аналогна ТВ
	Преклапајући  8 MHz DVB‑T
	A.3.3-25

	Напомена:

FX:

фиксни пријем

PO:

портабилни пријем на отвореном

PI:


портабилни пријем у затвореном простору

MO:

мобилни пријем

Gauss:

Гаусов канал


A.3.3.2
Односи заштите за DVB‑T
A.3.3.2.1
Односи заштите за DVB‑T који је ометан са DVB‑T сигналом

TAбела A.3.3-1

Истоканални заштини односи  (dB) за DVB‑T сигнал који је ометан са DVB‑T сигналом друге DVB‑T верзије за случај фиксног пријема (FX), пријема са променљиве локације на отвореном простору (PO), пријема са променљиве локације у затвореном простору (PI) and мобилни пријем (MO)

	Верзије DVB‑T истема 
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	6.00
	8.00
	8.00
	11.00

	QPSK 2/3
	8.00
	11.00
	11.00
	14.00

	QPSK 3/4
	9.30
	11.70
	11.70
	14.70

	QPSK 5/6
	10.50
	13.00
	13.00
	16.00

	QPSK 7/8
	11.50
	14.10
	14.10
	17.10

	16-QAM 1/2
	11.00
	13.00
	13.00
	16.00

	16-QAM 2/3
	14.00
	16.00
	16.00
	19.00

	16-QAM 3/4
	15.00
	18.00
	18.00
	21.00

	16-QAM 5/6
	16.90
	19.40
	19.40
	22.40

	16-QAM 7/8
	17.50
	20.10
	20.10
	23.10

	64-QAM 1/2
	17.00
	19.00
	19.00
	22.00

	64-QAM 2/3
	20.00
	23.00
	23.00
	26.00

	64-QAM 3/4
	21.00
	25.00
	25.00
	28.00

	64-QAM 5/6
	23.30
	25.80
	25.80
	28.80

	64-QAM 7/8
	24.30
	26.90
	26.90
	29.90


A.3.3.2.2
Односи заштите за случај преклапајућих и суседних канала  
Поступање са случајевима преклапајућих и  суседних канала (DVB‑T vis-à-vis DVB‑T) описена је у Препоруци ITU‑R BT.1368‑6. Биће коришћении односи заштите за суседне канале дате у Табели А.3.3-2.

TAбела A.3.3-2 

Односи заштите (dB) за DVB‑T сигнал који је ометан DVB‑T сигналима
у нижим  (N – 1) и вишим  (N + 1) суседним каналима

	Канал
	N – 1
	N + 1

	PR
	–30
	–30


A.3.3.2.3
Износи заштите за DVB‑T који интерферира са системима аналогне телевизије







TAбела A.3.3-3

Истоканални односи заштите (dB) за DVB‑T сигнале ометане сигналима аналогне 

	Верзије DVB‑T система
	Гаус
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−12.0
	−12.0
	−12.0
	−12.0
	−9.0

	QPSK 2/3
	−8.0
	−8.0
	−8.0
	−8.0
	−5.0

	QPSK 3/4
	−4.0
	−2.8
	−0.4
	−0.4
	2.6

	QPSK 5/6
	3.0
	4.3
	6.8
	6.8
	9.8

	QPSK 7/8
	9.0
	10.4
	13.0
	13.0
	16.0

	16-QAM 1/2
	−8.0
	−8.0
	−8.0
	−8.0
	−5.0

	16-QAM 2/3
	−3.0
	0.0
	3.0
	3.0
	6.0

	16-QAM 3/4
	0.0
	2.5
	5.0
	5.0
	8.0

	16-QAM 5/6
	9.0
	10.3
	12.8
	12.8
	15.8

	16-QAM 7/8
	16.0
	17.4
	20.0
	20.0
	23.0

	64-QAM 1/2
	−3.0
	0.0
	3.0
	3.0
	6.0

	64-QAM 2/3
	3.0
	4.5
	6.0
	6.0
	9.0

	64-QAM 3/4
	9.0
	12.0
	15.0
	15.0
	18.0

	64-QAM 5/6
	15.0
	16.3
	18.8
	18.8
	21.8

	64-QAM 7/8
	20.0
	21.4
	24.0
	24.0
	27.0


TAбела A.3.3-4

Износ заштите (dB) за интерференцију нижег суседног канала (N – 1) за DVB‑T сигнале
ометане сигналима аналогне телевизије, укључујући и звук

	Верзије DVB‑T система
	Гаус 
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−44.0
	−44.0
	−44.0
	−44.0
	−41.0

	QPSK 2/3
	−44.0
	−44.0
	−44.0
	−44.0
	−41.0

	QPSK 3/4
	−42.9
	−42.9
	−42.9
	−42.9
	−39.9

	QPSK 5/6
	−41.8
	−41.8
	−41.8
	−41.8
	−38.8

	QPSK 7/8
	−40.9
	−40.9
	−40.9
	−40.9
	−37.9

	16-QAM 1/2
	−43.0
	−43.0
	−43.0
	−43.0
	−40.0

	16-QAM 2/3
	−42.0
	−42.0
	−42.0
	−42.0
	−39.0

	16-QAM 3/4
	−38.0
	−38.0
	−38.0
	−38.0
	−35.0

	16-QAM 5/6
	−39.4
	−39.4
	−39.4
	−39.4
	−36.4

	16-QAM 7/8
	−38.9
	−38.9
	−38.9
	−38.9
	−35.9

	64-QAM 1/2
	−40.0
	−40.0
	−40.0
	−40.0
	−37.0

	64-QAM 2/3
	−35.0
	−35.0
	−35.0
	−35.0
	−32.0

	64-QAM 3/4
	−32.0
	−32.0
	−32.0
	−32.0
	−29.0

	64-QAM 5/6
	−32.0
	−32.0
	−32.0
	−32.0
	−29.0

	64-QAM 7/8
	−31.1
	−31.1
	−31.1
	−31.1
	−28.1


TAбEла A.3.3-5

Износ заштите  (dB) за интерференцију вишег суседног канала (N + 1) за DVB‑T сигнале  
ометане сигналима аналогне телевизије укључујући и звук
	Верзије DVB‑T система  
	Гаус
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−48.9
	−48.9
	−48.9
	−48.9
	−45.9

	QPSK 2/3
	−47
	−47
	−47
	−47
	−44

	QPSK 3/4
	−45.9
	−45.9
	−45.9
	−45.9
	−42.9

	QPSK 5/6
	−44.8
	−44.8
	−44.8
	−44.8
	−41.8

	QPSK 7/8
	−43.9
	−43.9
	−43.9
	−43.9
	−40.9

	16-QAM 1/2
	−45.4
	−45.4
	−45.4
	−45.4
	−42.4

	16-QAM 2/3
	−43
	−43
	−43
	−43
	−40

	16-QAM 3/4
	−41.5
	−41.5
	−41.5
	−41.5
	−38.5

	16-QAM 5/6
	−40.4
	−40.4
	−40.4
	−40.4
	−37.4

	16-QAM 7/8
	−39.9
	−39.9
	−39.9
	−39.9
	−36.9

	64-QAM 1/2
	−40.2
	−40.2
	−40.2
	−40.2
	−37.2

	64-QAM 2/3
	−38
	−38
	−38
	−38
	−35

	64-QAM 3/4
	−36.4
	−36.4
	−36.4
	−36.4
	−33.4

	64-QAM 5/6
	−35
	−35
	−35
	−35
	−32

	64-QAM 7/8
	−34.1
	−34.1
	−34.1
	−34.1
	−31.1


TAбEла A.3.3-6

Износ заштите (dB) за DVB‑T 8 MHz сигнале ометане преклапајућим  
7 MHz сигналима аналогне телевизије укључујући звук
∆f = 0.75 MHz

	Верзије DVB‑T система 
	Гаус
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−10.5
	−9.5
	−7.3
	−7.3
	−4.3

	QPSK 2/3
	−8.6
	−7.5
	−5.2
	−5.2
	−2.2

	QPSK 3/4
	−7.5
	−6.3
	−3.9
	−3.9
	−0.9

	QPSK 5/6
	−6.4
	−5.1
	−2.6
	−2.6
	0.4

	QPSK 7/8
	−5.5
	−4.1
	−1.5
	−1.5
	1.5

	16-QAM 1/2
	−4.8
	−3.8
	−1.6
	−1.6
	1.4

	16-QAM 2/3
	−2.4
	−1.3
	1.0
	1.0
	4.0

	16-QAM 3/4
	−0.9
	0.3
	2.7
	2.7
	5.7

	16-QAM 5/6
	0.2
	1.5
	4.0
	4.0
	7.0

	16-QAM 7/8
	0.7
	2.1
	4.7
	4.7
	7.7

	64-QAM 1/2
	0.8
	1.8
	4.0
	4.0
	7.0

	64-QAM 2/3
	3.0
	4.1
	6.4
	6.4
	9.4

	64-QAM 3/4
	4.6
	5.8
	8.2
	8.2
	11.2

	64-QAM 5/6
	6.0
	7.3
	9.8
	9.8
	12.8

	64-QAM 7/8
	6.9
	8.3
	10.9
	10.9
	13.9


	Фактор корекције за остале вредности ∆f у односу на ∆f = 0.75 MHz

	−9.75
	−9.25
	−8.75
	−8.25
	−6.75
	−3.95
	−3.75
	−2.75
	−1.75
	−0.75
	2.25
	3.25
	4.75
	5.25

	−40
	−17
	−11
	−7
	−5
	−2
	0
	0
	0
	0
	−1
	−4
	−32
	−39

	f:  Разлика фреквенција носиоца слике и централне фреквенције DVB‑T сигнала  


TAбела A.3.3-7

Износ заштите (dB) за DVB‑T 7 MHz сигнала ометаних са преклапајућим  
аналогним телевизијским сигналом7 MHz укључујући звук за 

∆f = 0 MHz

	Верзија DVB‑T система 
	Гаус
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−11.5
	−10.5
	−8.3
	–8.3
	–5.3

	QPSK 2/3
	−9.6
	−8.5
	−6.2
	–6.2
	–3.2

	QPSK 3/4
	−8.5
	−7.3
	−4.9
	–4.9
	–1.9

	QPSK 5/6
	−7.4
	−6.1
	−3.6
	–3.6
	–0.6

	QPSK 7/8
	−6.5
	−5.1
	−2.5
	–2.5
	0.5

	16-QAM 1/2
	−5.8
	−4.8
	−2.6
	–2.6
	0.4

	16-QAM 2/3
	−3.4
	−2.3
	0.0
	0.0
	3.0

	16-QAM 3/4
	−1.9
	−0.7
	1.7
	1.7
	4.7

	16-QAM 5/6
	−0.8
	0.5
	3.0
	3.0
	6.0

	16-QAM 7/8
	−0.3
	1.1
	3.7
	3.7
	6.7

	64-QAM 1/2
	−0.2
	0.8
	3.0
	3.0
	6.0

	64-QAM 2/3
	2.0
	3.1
	5.4
	5.4
	8.4

	64-QAM 3/4
	3.6
	4.8
	7.2
	7.2
	10.2

	64-QAM 5/6
	5.0
	6.3
	8.8
	8.8
	11.8

	64-QAM 7/8
	5.9
	7.3
	9.9
	9.9
	12.9


	Фактор корекције за остале врености ∆f  у односу на ∆f = 0 MHz

	−9.25
	−8.75
	−8.25
	−7.75
	−6.25
	−3.45
	−3.25
	−2.25
	−1.25
	0.00
	1.75
	2.75
	4.25
	4.75

	−37
	−14
	−13
	−7
	−5
	−3
	2
	−1
	−2
	0
	−7
	−7
	−38
	−40

	f: Разлика фреквенција носиоца слике и централне фреквенције DVB‑T сигнала  


TAбела A.3.3-8

Износ заштите (dB) за DVB‑T 8 MHz сигнал ометан са преклапајућим
8 MHz сигналом аналогне течевизије укључујући звук за 

∆f = 0 MHz

	Верзија DVB‑T система
	Gauss
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	−11.5
	−10.5
	−8.3
	−8.3
	−5.3

	QPSK 2/3
	−9.6
	−8.5
	−6.2
	−6.2
	−3.2

	QPSK 3/4
	−8.5
	−7.3
	−4.9
	−4.9
	−1.9

	QPSK 5/6
	−7.4
	−6.1
	−3.6
	−3.6
	−0.6

	QPSK 7/8
	−6.5
	−5.1
	−2.5
	−2.5
	0.5

	16-QAM 1/2
	−5.8
	−4.8
	−2.6
	−2.6
	0.4

	16-QAM 2/3
	−3.4
	−2.3
	0.0
	0.0
	3.0

	16-QAM 3/4
	−1.9
	−0.7
	1.7
	1.7
	4.7

	16-QAM 5/6
	−0.8
	0.5
	3.0
	3.0
	6.0

	16-QAM 7/8
	−0.3
	1.1
	3.7
	3.7
	6.7

	64-QAM 1/2
	−0.2
	0.8
	3.0
	3.0
	6.0

	64-QAM 2/3
	2.0
	3.1
	5.4
	5.4
	8.4

	64-QAM 3/4
	3.6
	4.8
	7.2
	7.2
	10.2

	64-QAM 5/6
	5.0
	6.3
	8.8
	8.8
	11.8

	64-QAM 7/8
	5.9
	7.3
	9.9
	9.9
	12.9


	Фактор корекције за остале врености ∆f  у односу на ∆f = 0 MHz

	−10.25
	−9.75
	−9.25
	−8.75
	−7.25
	−3.45
	−3.25
	−2.25
	−1.25
	0.00
	1.75
	2.75
	4.25
	4.75

	−37
	−14
	−13
	−7
	−5
	−3
	2
	−1
	−2
	0
	−7
	−7
	−38
	−40

	f: Разлика фреквенција носиоца слике и централне фреквенције DVB‑T сигнала  


A.3.3.2.4
Износи заштите за DVB‑T ометан са T‑DAB
TAбела A.3.3-10

Истоканални износи заштите (dB) за DVB‑T сигнал ометан T‑DAB сигналом за различите верзије DVB‑T система за случај фиксног пријема (FX), портабилни пријем у отвореном простору (PO), портабилни пријем у затвореном простору (PI) и мобилни пријем (MO)

	Верзија DVB‑T система
	FX
	PO
	PI
	MO

	QPSK 1/2
	11.00
	13.20
	13.20
	16.20

	QPSK 2/3
	13.10
	15.40
	15.40
	18.40

	QPSK 3/4
	15.20
	17.60
	17.60
	20.60

	QPSK 5/6
	15.50
	18.00
	18.00
	21.00

	QPSK 7/8
	16.50
	19.10
	19.10
	22.10

	16-QAM 1/2
	16.00
	18.20
	18.20
	21.20

	16-QAM 2/3
	19.10
	21.40
	21.40
	24.40

	16-QAM 3/4
	21.20
	23.60
	23.60
	26.60

	16-QAM 5/6
	21.90
	24.40
	24.40
	27.40

	16-QAM 7/8
	22.50
	25.10
	25.10
	28.10

	64-QAM 1/2
	21.00
	23.20
	23.20
	26.20

	64-QAM 2/3
	25.10
	27.40
	27.40
	30.40

	64-QAM 3/4
	27.20
	29.60
	29.60
	32.60

	64-QAM 5/6
	28.30
	30.80
	30.80
	33.80

	64-QAM 7/8
	32.40
	35.00
	35.00
	38.00


А.3.3.2.5 
Износи заштите за RPC

Ради анализа компатибилности, потребни су износи заштите и за референтне планиране конфигурације. Пошто RPC представља вештачку (синтетичку) конфигурацију, не постоје одговарајући заштитини износи. Следеће вредности биће коришћене:

· за DVB-T ометан са DVB-T, видети Табелу А.3.3-11;

· за DVB-T ометан са T‑DAB, видети Табелу А.3.3-12;

· за DVB-T ометан аналогном телевизијом:

· за RPC 1, вредности заштитног износа за верзију DVB-T система 64‑QAM 3/4 – фиксни пријем, пронаћи у Табелама А.3.3-3 до А 3.3-9;

· за RPC 2, вредности заштитног износа за верзију DVB-T система 16‑QAM 3/4 – портабилни пријем на отвореном простору, пронаћи у Табелама А.3.3-3 до А 3.3-9;

· за RPC 3, вредности заштитног износа за верзију DVB-T система 16‑QAM 3/4 – портабилни пријем у затвореном простору, пронаћи у Табелама А.3.3-3 до А 3.3-9;

TAбела A.3.3-11

Истоканалани износ заштите (dB) за DVB‑T сигнал ометан  
DVB‑T сигналом за RPC -е

	RPC
	ЗО
(dB)

	RPC 1
	21

	RPC 2
	19

	RPC 3
	17


TAбEла A.3.3-12

Истоканалани износ заштите (dB) за DVB‑T сигнал ометан  
T‑DAB сигналом за RPC-е 

	RPC
	ЗО
(dB)

	RPC 1
	27.2

	RPC 2
	23.6

	RPC 3
	21.4


A.3.3.3
Износ заштите за T‑DAB

A.3.3.3.1
T‑DAB ометан са DVB‑T

TAбEла A.3.3-13

Износ заштите за T‑DAB ометан DVB‑T 8 MHz системом

	(f (1) (MHz)
	−5
	−4.2
	−4
	−3
	0
	3
	4
	4.2
	5

	ЗО (dB) за мобилни и портабилни пријем
	−43
	6
	7
	8
	8
	8
	7
	6
	−43

	ЗО (dB) Гаусов канал 
	−50
	−1
	0
	1
	1
	1
	0
	−1
	−50

	(1)
(f :
Разлика централне фреквенције DVB‑T сигнала и централне фреквенције T‑DAB сигнала.


TAбEла A.3.3-14

Износ заштите за T‑DAB ометан DVB‑T 7 MHz системом

	(f (1) (MHz)
	−4.5
	−3.7
	−3.5
	−2.5
	0
	2.5
	3.5
	3.7
	4.5

	ЗО (dB) за мобилни и портабилни пријем
	−42
	7
	8
	9
	9
	9
	8
	7
	−42

	ЗО (dB) Гаусов канал
	−49
	0
	1
	2
	2
	2
	1
	0
	−49

	(1)
(f :
 Разлика централне фреквенције DVB‑T сигнала и централне фреквенције T‑DAB сигнала.


A.3.3.3.2
Износ заштите T‑DAB ометан сигналом аналогне телевизије

Користиће се односи заштите за T‑DAB ометан аналогном терестријалном телевизијом из  Taбела A.3.3‑15 до A.3.3‑22.

TAБела A.3.3-15

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом I/PAL (Опсег III)

	I/PAL (Опсег III)

	(f (MHz)
	−8.0
	−7.5
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0

	PR (dB)
	−42.0
	−23.5
	−10.0
	−3.0
	−2.0
	−3.0
	−24.0
	−21.0
	−23.0
	−31.0
	−31.5

	(f (MHz)
	−2.5
	−2.0
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7

	PR (dB)
	−30.0
	−28.5
	−25.0
	−19.5
	−17.5
	−11.0
	−7.0
	−1.5
	−1.5
	−4.0
	−5.5

	(f (MHz)
	0.8
	0.9
	1.0
	2.0
	3.0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−13.5
	−17.0
	−20.0
	−33.0
	−47.5
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAБЕЛА A.3.3-16

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом B/PAL (Опсег III)

	B/PAL (Опсег III)

	(f (MHz)
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0
	−2.5
	−2.0

	PR (dB)
	−47.0
	−18.0
	−5.0
	−3.0
	−5.0
	−20.0
	−22.0
	−31.5
	−31.5
	−29.0
	−26.5

	(f (MHz)
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	PR (dB)
	−23.0
	−18.5
	−16.0
	−9.0
	−5.0
	−3.0
	−0.5
	−3.0
	−4.0
	−12.0
	−16.0

	(f (MHz)
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−19.5
	−45.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAБела.3.3-17

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом D/SECAM (Опсег III)

	D/SECAM (Опсег III)

	(f (MHz)
	−8.0
	−7.5
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0

	PR (dB)
	−47.0
	−42.5
	−3.0
	−2.5
	−3.0
	−37.5
	−21.5
	−18.5
	−20.5
	−26.5
	−33.5

	(f (MHz)
	−2.5
	−2.0
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7

	PR (dB)
	−31.5
	−29.0
	−26.5
	−18.5
	−16.5
	−9.0
	−6.0
	−3.0
	−2.5
	−4.0
	−4.5

	(f (MHz)
	0.8
	0.9
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−12.0
	−22.0
	−25.0
	−46.0
	
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAбела A.3.3-18

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом L/SECAM (Опсег III)

	L/SECAM (Опсег III)

	(f (MHz)
	−8.0
	−7.5
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0

	PR (dB)
	−46.5
	−42.5
	−15.5
	−13.0
	−15.0
	−26.5
	−18.5
	−17.0
	−18.0
	−23.0
	−31.5

	(f (MHz)
	−2.5
	−2.0
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7

	PR (dB)
	−30.5
	−27.5
	−24.5
	−18.0
	−16.5
	−8.0
	−5.0
	−1.5
	1.5
	−2.0
	−3.5

	(f (MHz)
	0.8
	0.9
	1.0
	2.0
	3.0
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−12.5
	−18.5
	−19.0
	−31.0
	−46.8
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAбела A.3.3-19

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системима B/SECAM, B/PAL (T2) (Опсег III)

	B/SECAM (Опсег III), B/PAL (T2) за податке

	(f (MHz)
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0
	−2.5
	−2.0

	PR (dB)
	−47.0
	−18.0
	−5.0
	−3.0
	−5.0
	−20.0
	−22.0
	−31.5
	−31.5
	−29.0
	−26.5

	(f (MHz)
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	PR (dB)
	−23.0
	−18.5
	−16.0
	−9.0
	−5.0
	−3.0
	−0.5
	−3.0
	−4.0
	−12.0
	−16.0

	(f (MHz)
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−19.5
	−45.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAбела.3.3-20

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом D/PAL (Опсег III)

	D/PAL (Опсег III)

	(f (MHz)
	−8.0
	−7.5
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0

	PR (dB)
	−47.0
	−42.5
	−3.0
	−2.5
	−3.0
	−37.5
	−21.5
	−20.0
	−22.0
	−31.5
	−31.5

	(f (MHz)
	−2.5
	−2.0
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7

	PR (dB)
	−29.0
	−26.5
	−23.0
	−18.5
	−16.0
	−9.0
	−5.0
	−3.0
	−0.5
	−3.0
	−4.0

	(f (MHz)
	0.8
	0.9
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−12.0
	−16.0
	−19.0
	−45.3
	
	
	
	
	
	
	

	(f: Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB.


TAбела A.3.3-21

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом G/PAL (Опсег III)

	G/PAL (Опсег III)

	(f (MHz)
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0
	−2.5
	−2.0

	PR (dB)
	−47.0
	−18.0
	−5.0
	−3.0
	−5.0
	−20.0
	−22.0
	−31.5
	−31.5
	−29.0
	−26.5

	(f (MHz)
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9

	PR (dB)
	−23.0
	−18.5
	−16.0
	−9.0
	−5.0
	−3.0
	−0.5
	−3.0
	−4.0
	−12.0
	−16.0

	(f (MHz)
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−19.5
	−45.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(f:  Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB .


TAбела A.3.3-22

Износи заштите за T‑DAB ометан аналогним телевизијским системом K1/SECAM (Опсег III)

	K1/SECAM (Опсег III)

	(f (MHz)
	−8.0
	−7.5
	−7.0
	−6.5
	−6.0
	−5.5
	−5.0
	−4.5
	−4.0
	−3.5
	−3.0

	PR (dB)
	−47.0
	−42.5
	−3.0
	−2.5
	−3.0
	−37.5
	−21.5
	−18.5
	−20.5
	−26.5
	−33.5

	(f (MHz)
	−2.5
	−2.0
	−1.5
	−1.0
	−0.9
	−0.8
	−0.7
	−0.6
	0.0
	0.6
	0.7

	PR (dB)
	−31.5
	−29.0
	−26.5
	−18.5
	−16.5
	−9.0
	−6.0
	−3.0
	−2.5
	−4.0
	−4.5

	(f (MHz)
	0.8
	0.9
	1.0
	2.0
	
	
	
	
	
	
	

	PR (dB)
	−12.0
	−22.0
	−25.0
	−46.0
	
	
	
	
	
	
	

	(f:  Разлика фреквенције аналогног носиоца слике и централне фреквенције T‑DAB .


A.3.3.4
Износ заштите за аналогну терестријалну телевизију
A.3.3.4.1
Износ заштите за аналогне телевизијске сигнале ометане DVB‑T сигналима

a)
Вредности истоканалног заштитног износа за аналогне телевизијске системе ометане дигиталном телевизијом сматрају се истим. Ипак, вредности заштитног износа се разликују за 1 dB у зависности да ли је нежељени сигнал 8 MHz DVB‑T или 7 MHz DVB‑T. Биће коришћени износи заштите из Табеле А.3.3-23.

TAБела A.3.3-23

Истоканални износ заштите (dB) for за аналогни терестријални сигнал ометан  
истоканаланим DVB‑T сигналом 

	
	Тропосферска интерференција
	Континуална интерференција

	DVB‑T 8 MHz (UHF)
	34
	40

	DVB‑T 7 MHz (VHF)
	35
	41


b)
Износ заштите у табелама A.3.3‑24 и A.3.3‑25 биће коришћене за случајеве преклапајућих канала.

TAБела A.3.3-24
Износи заштите (dB) за аналогне B, D, D1, G, H, K/PAL сигнале слике 
ометане DVB‑T 7 MHz сигналом
(преклапајући канали)

	Разилка централне фреквенције нежељеног DVB‑T сигнала и фреквенције носиоца слике жељеног аналогног телевизијског сигнала 

(MHz)
	Износ заштите

	
	Тропосферска интерференција 
	Континуална интерференција 

	−7.75
	−16
	−11

	(N − 1)
−4.75
	−9
	−5

	−4.25
	−3
	4

	−3.75
	13
	21

	−3.25
	25
	31

	−2.75
	30
	37

	−1.75
	34
	40

	−0.75
	35
	41

	(N)
2.25
	35
	41

	4.25
	35
	40

	5.25
	31
	38

	6.25
	28
	35

	7.25
	26
	33

	8.25
	6
	12

	(N + 1)
9.25
	−8
	−5

	12.25
	−8
	−5


За све SECAM системе примењују се исте вредности.
TAбела A.3.3-25

Износ заштите (dB) за аналогне B, D, D1, G, H, K/PAL сигнале слике
ометане DVB‑T 7 MHz сигналом
(преклапајући канали)

	Разилка централне фреквенције нежељеног DVB‑T сигнала и фреквенције носиоца слике жељеног аналогног телевизијског сигнала 

(MHz)
	Износ заштите

	
	Тропосферска интерференција
	Континуална интерференција

	− 8.25
	−16
	−11

	(N − 1)
−5.25
	−9
	−5

	− 4.75
	−4
	3

	− 4.25
	12
	20

	−3.75
	24
	30

	−3.25
	29
	36

	−2.25
	33
	39

	−1.25
	34
	40

	(N)
2.75
	34
	40

	4.75
	34
	39

	5.75
	30
	37

	6.75
	27
	34

	7.75
	25
	32

	8.75
	5
	11

	(N  1)
9.75
	−8
	−5

	12.75
	−8
	−5

	(1)
Вредности тропосферске и континуалне интерференцијае су изведене из Табеле A.3.3‑24 


За све SECAM системе примењују се исте вредности.

A.3.3.4.2
Износи заштите за сигнале аналогне телевизије ометане са сигналом Т‑DAB и сигналима аналогне телевизије 

Када је аналогна телевизија ометана T‑DAB системом и аналогном телевизијом, биће коришћени односи заштите из Препоруке ITU‑R BT.655‑7.

ДОДАТАК 3.4

Одређивање минималне средње вредности интензитета електричног поља 

Минимална средња вредност интензитета електричног поља биће одређена применом следећих фоRNула:


Pn
= F + 10 log10 (k T0 B)


Ps min
= C/N + Pn

Aa
= G + 10 log10 (1.64(2/4()


φmin 
= Ps min – Aa + Lf 


Emin 
= φmin + 120 + 10 log10 (120() 



= φmin + 145.8


Emed
= Emin + Pmmn + Cl 
за фиксни пријем


Emed
= Emin + Pmmn + Cl + Lh
за портабилни пријем на отвореном и у затвореном простору 


Emed
= Emin + Pmmn + Cl + Lh + Lb
за портабилни пријем у затвореном простору


Cl
=  (*σc

σc
= 
[image: image1.wmf]2
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Г  де су:


Pn :
снага шума на улазу у пријемник (dBW)


F :
фактор шума пријемника (dB)


k :
Болцманова константа (k = 1.38 × 10–23 J/K)


T0 :
aпсолутна температура (T0 = 290 K)


B :
ширина опсега шума на улазу у пријемник 



(6.66 × 106 Hz за 7 MHz DVB-T канал, 



7.61 × 106 Hz за 8 MHz DVB-T канал и 



1.54 × 106 Hz за T-DAB фреквенцијски блок)


Ps min :
минимална снага сигнала на улазу у пријемник (dBW)


C/N :
RF минимални однос сигнал шум на улазу у пријемник (dB)


Aa :
ефективна апертура антене (dBm2)


G :
добитак антене у односу на полуталасни дипол (dBd)


( :
таласна дужина сигнала  (m)


φmin :
минимлана густина снаге на месту пријема (dB(W/m2))


Lf :
губици антенског кабла (dB)


Emin :
минимални интензитет електричног поља на месту пријема (dB((V/m))


Emed :
минималана средња вредност интензитета електричног поља (dB((V/m))


Pmmn :
толеранција на индустријски шум (dB)


Lh :
фактор корекције висине  (положај пријемне антене је на 1.5 м изнад нивоа земље) (dB)


Lb :
средња вредност губитака услед пенетрације сигнала кроз зид (dB)


Cl :
фактор корекције положаја (dB)


σc :
комбинована стандардна девијација (dB)

σm :
стандардна девијација одређена на макро нивоу (dB)            (m = 5.5 dB)


σb :
стандардна девијација губитака услед пенетрације сигнала кроз зид (dB)


(:
дистрибуциони фактор (0.52 за 70%, 1.64 за 95% и 2.33 за 99%).
_1210698239.unknown

