Taбела A.3.1-13

Аналогни телевизијски систем G у опсегу III

Коришћен у следећим географским областима:

MOZ, SWZ, ZWE
	Редни број канала 
	Границе канала
(MHz)
	Додељене фреквенције 

(MHz)
	Носилац

слике
(MHz)
	Носилац звука

(MHz)

	5
	174.00
	182.00
	178.00
	175.25
	180.75

	6
	182.00
	190.00
	186.00
	183.25
	188.75

	7
	190.00
	198.00
	194.00
	191.25
	196.75

	8
	198.00
	206.00
	202.00
	199.25
	204.75

	9
	206.00
	214.00
	210.00
	207.25
	212.75

	10
	214.00
	222.00
	218.00
	215.25
	220.75

	11
	222.00
	230.00
	226.00
	223.25
	228.75

	12*
	230.00
	238.00
	234.00
	231.25
	236.75

	13*
	246.18
	254.18
	250.18
	247.43
	252.93

	*
Користи се само за MOZ и ZWE (изван планираних опсега за RRC-06).


Taбeла A.3.1-14
Аналогни телевизијски системи  D1, G, H, I, I1, K, K1 и L у Опсезима IV и V
	Редни број канала 
	Границе канала
 (MHz)
	Носилацслике
 (MHz)
	Носилац звука за Системе G, H 
 (MHz)
	Дуал-ни носи-лац другог звука (MHz)
	Систем G
Систем L
СистемD1
NICAM
carrier
(MHz)
	 Носилац звука за Систем I
Систем I1
 (MHz)
	Носилац звука за Систем K
Систем K1
Систем L
Систем D1
(MHz)
	System I
System I1
NICAM
носилац
 (MHz)

	21
	470
	478
	471.25
	476.75
	476.99
	477.1
	477.25
	477.75
	477.8

	22
	478
	486
	479.25
	484.75
	484.99
	485.1
	485.25
	485.75
	485.8

	23
	486
	494
	487.25
	492.75
	492.99
	493.1
	493.25
	493.75
	493.8

	24
	494
	502
	495.25
	500.75
	500.99
	501.1
	501.25
	501.75
	501.8

	25
	502
	510
	503.25
	508.75
	508.99
	509.1
	509.25
	509.75
	509.8

	26
	510
	518
	511.25
	516.75
	516.99
	517.1
	517.25
	517.75
	517.8

	27
	518
	526
	519.25
	524.75
	524.99
	525.1
	525.25
	525.75
	525.8

	28
	526
	534
	527.25
	532.75
	532.99
	533.1
	533.25
	533.75
	533.8

	29
	534
	542
	535.25
	540.75
	540.99
	541.1
	541.25
	541.75
	541.8

	30
	542
	550
	543.25
	548.75
	548.99
	549.1
	549.25
	549.75
	549.8

	31
	550
	558
	551.25
	556.75
	556.99
	557.1
	557.25
	557.75
	557.8

	32
	558
	566
	559.25
	564.75
	564.99
	565.1
	565.25
	565.75
	565.8



	33
	566
	574
	567.25
	572.75
	572.99
	573.1
	573.25
	573.75
	573.8

	34
	574
	582
	575.25
	580.75
	580.99
	581.1
	581.25
	581.75
	581.8

	35
	582
	590
	583.25
	588.75
	588.99
	589.1
	589.25
	589.75
	589.8


Taбeла A.3.1-14 (крај) 
	Редни број канала 
	Границе канала
 (MHz)
	Носилац
 слике
 (MHz)
	Носилац звука за Системе G, H 
 (MHz)
	Дуал-ни носи-лац другог звука (MHz)
	Систем G
Систем L
Систем m D1
NICAM
носилац
(MHz)
	Носилац звука за Систем I
Систем I1
 (MHz)
	Носилац звука за Систем K
Систем K1
Систем L
Систем D1
(MHz)
	Систем I

Систем I1
NICAM
носилац
 (MHz)

	36
	590
	598
	591.25
	596.75
	596.99
	597.1
	597.25
	597.75
	597.8

	37
	598
	606
	599.25
	604.75
	604.99
	605.1
	605.25
	605.75
	605.8





	38
	606
	614
	607.25
	612.75
	612.99
	613.1
	613.25
	613.75
	613.8

	39
	614
	622
	615.25
	620.75
	620.99
	621.1
	621.25
	621.75
	621.8

	40
	622
	630
	623.25
	628.75
	628.99
	629.1
	629.25
	629.75
	629.8

	41
	630
	638
	631.25
	636.75
	636.99
	637.1
	637.25
	637.75
	637.8

	42
	638
	646
	639.25
	644.75
	644.99
	645.1
	645.25
	645.75
	645.8

	43
	646
	654
	647.25
	652.75
	652.99
	653.1
	653.25
	653.75
	653.8

	44
	654
	662
	655.25
	660.75
	660.99
	661.1
	661.25
	661.75
	661.8

	45
	662
	670
	663.25
	668.75
	668.99
	669.1
	669.25
	669.75
	669.8

	46
	670
	678
	671.25
	676.75
	676.99
	677.1
	677.25
	677.75
	677.8

	47
	678
	686
	679.25
	684.75
	684.99
	685.1
	685.25
	685.75
	685.8

	48
	686
	694
	687.25
	692.75
	692.99
	693.1
	693.25
	693.75
	693.8

	49
	694
	702
	695.25
	700.75
	700.99
	701.1
	701.25
	701.75
	701.8

	50
	702
	710
	703.25
	708.75
	708.99
	709.1
	709.25
	709.75
	709.8

	51
	710
	718
	711.25
	716.75
	716.99
	717.1
	717.25
	717.75
	717.8

	52
	718
	726
	719.25
	724.75
	724.99
	725.1
	725.25
	725.75
	725.8

	53
	726
	734
	727.25
	732.75
	732.99
	733.1
	733.25
	733.75
	733.8

	54
	734
	742
	735.25
	740.75
	740.99
	741.1
	741.25
	741.75
	741.8

	55
	742
	750
	743.25
	748.75
	748.99
	749.1
	749.25
	749.75
	749.8



	56
	750
	758
	751.25
	756.75
	756.99
	757.1
	757.25
	757.75
	757.8

	57
	758
	766
	759.25
	764.75
	764.99
	765.1
	765.25
	765.75
	765.8

	58
	766
	774
	767.25
	772.75
	772.99
	773.1
	773.25
	773.75
	773.8

	59
	774
	782
	775.25
	780.75
	780.99
	781.1
	781.25
	781.75
	781.8

	60
	782
	790
	783.25
	788.75
	788.99
	789.1
	789.25
	789.75
	789.8

	61
	790
	798
	791.25
	796.75
	796.99
	797.1
	797.25
	797.75
	797.8

	62
	798
	806
	799.25
	804.75
	804.99
	805.1
	805.25
	805.75
	805.8

	63
	806
	814
	807.25
	812.75
	812.99
	813.1
	813.25
	813.75
	813.8



	64
	814
	822
	815.25
	820.75
	820.99
	821.1
	821.25
	821.75
	821.8

	65
	822
	830
	823.25
	828.75
	828.99
	829.1
	829.25
	829.75
	829.8

	66
	830
	838
	831.25
	836.75
	836.99
	837.1
	837.25
	837.75
	837.8

	67
	838
	846
	839.25
	844.75
	844.99
	845.1
	845.25
	845.75
	845.8

	68
	846
	854
	847.25
	852.75
	852.99
	853.1
	853.25
	853.75
	853.8

	69
	854
	862
	855.25
	860.75
	860.99
	861.1
	861.25
	861.75
	861.8


Taбeла A.3.1-15

T‑DAB фреквенцијски блокови у опсегу III

	T‑DAB фреквенцијски блок  
	Додељена фреквенција (MHz)
	Опсег фреквенцијског блока 
 (MHz)
	Нижи заштитни опсег
(kHz)
	Виши заштитни опсег
(kHz)
	Фреквенцијски опсег (MHz)

	5A
	174.928
	174.160-175.696
	–
	176
	174.0-181.0

	5B
	176.640
	175.872-177.408
	176
	176
	

	5C
	178.352
	177.584-179.120
	176
	176
	

	5D
	180.064
	179.296-180.832
	176
	336
	

	6A
	181.936
	181.168-182.704
	336
	176
	181.0-188.0

	6B
	183.648
	182.880-184.416
	176
	176
	

	6C
	185.360
	184.592-186.128
	176
	176
	

	6D
	187.072
	186.304-187.840
	176
	320
	

	7A
	188.928
	188.160-189.696
	320
	176
	188.0-195.0

	7B
	190.640
	189.872-191.408
	176
	176
	

	7C
	192.352
	191.584-193.120
	176
	176
	

	7D
	194.064
	193.296-194.832
	176
	336
	

	8A
	195.936
	195.168-196.704
	336
	176
	195.0-202.0

	8B
	197.648
	196.880-198.416
	176
	176
	

	8C
	199.360
	198.592-200.128
	176
	176
	

	8D
	201.072
	200.304-201.840
	176
	320
	

	9A
	202.928
	202.160-203.696
	320
	176
	202.0-209.0

	9B
	204.640
	203.872-205.408
	176
	176
	

	9C
	206.352
	205.584-207.120
	176
	176
	

	9D
	208.064
	207.296-208.832
	176
	336
	

	10A
	209.936
	209.168-210.704
	336
	176
	209.0-216.0

	10B
	211.648
	210.880-212.416
	176
	176
	

	10C
	213.360
	212.592-214.128
	176
	176
	

	10D
	215.072
	214.304-215.840
	176
	320
	

	11A
	216.928
	216.160-217.696
	320
	176
	216.0-223.0

	11B
	218.640
	217.872-219.408
	176
	176
	

	11C
	220.352
	219.584-221.120
	176
	176
	

	11D
	222.064
	221.296-222.832
	176
	336
	

	12A
	223.936
	223.168-224.704
	336
	176
	223.0-230.0

	12B
	225.648
	224.880-226.416
	176
	176
	

	12C
	227.360
	226.592-228.128
	176
	176
	

	12D
	229.072
	228.304-229.840
	176
	–
	

	*
Дати фреквенцијски опсези одговарају каналима  Система B/PAL, који су широки 7 MHz. Они немају никакав други значај. 


ДОДАТАК 3.2

C/N вредности и вредности минималне средње вредности интензитета електричног поља за различите верзије DVB‑T система за различите услове пријема

TAбEла A.3.2-1

C/N (dB) вредности за различите верзије DVB‑T система за Гаусове, Рајсове и Рејлијеве канале и одговарајуће вредности за случај фиксног пријема (FX), потрабилни пријем на отвореном (PO), портабилни пријем у затвореном (PI) и мобилни пријем (MO)

	Верзије система
	Модулација
	Кодни количник
	Гаусов
	Рајсов
	Рејлијев

	
	
	
	
	FX
	PO
	PI
	MO

	A1, D1
	 QPSK
	1/2
	4.9
	5.9
	8.1
	8.1
	11.1

	A2, D2
	 QPSK
	2/3
	6.8
	7.9
	10.2
	10.2
	13.2

	A3, D3
	 QPSK 
	3/4
	7.9
	9.1
	11.5
	11.5
	14.5

	A5, D5
	 QPSK 
	5/6
	9.0
	10.3
	12.8
	12.8
	15.8

	A7, D7
	 QPSK 
	7/8
	9.9
	11.3
	13.9
	13.9
	16.9

	B1, E1
	 16-QAM
	1/2
	10.6
	11.6
	13.8
	13.8
	16.8

	B2, E2
	 16-QAM
	2/3
	13.0
	14.1
	16.4
	16.4
	19.4

	B3, E3
	 16-QAM
	3/4
	14.5
	15.7
	18.1
	18.1
	21.1

	B5, E5
	 16-QAM
	5/6
	15.6
	16.9
	19.4
	19.4
	22.4

	B7, E7
	 16-QAM
	7/8
	16.1
	17.5
	20.1
	20.1
	23.1

	C1, F1
	 64-QAM
	1/2
	16.2
	17.2
	19.4
	19.4
	22.4

	C2, F2
	 64-QAM
	2/3
	18.4
	19.5
	21.8
	21.8
	24.8

	C3, F3
	 64-QAM
	3/4
	20.0
	21.2
	23.6
	23.6
	26.6

	C5, F5
	 64-QAM
	5/6
	21.4
	22.7
	25.2
	25.2
	28.2

	C7, F7
	 64-QAM
	7/8
	22.3
	23.7
	26.3
	26.3
	29.3


TAбLE A.3.2-2

Вредности минилане средње вредности интензитета електричног поља (dB(μV/m)) код различитих верзија DVB‑T sистема за различите услове фиксног пријема (FX), портабилни пријем у отвореном простору (PO), портабилни пријм у затвореном простру (PI) и мобилни пријем (MO) за две референтне фреквенције, 200 MHz и 500 MHz

	Верзија система
	Модулација 
	Кодни количник
	MHz
	FX
	PO
	PI
	MO

	A1, D1
	QPSK
	1/2
	200.0
	34.90
	56.10
	66.10
	59.10

	A2, D2
	QPSK
	2/3
	200.0
	36.90
	58.20
	68.20
	61.20

	A3, D3
	QPSK
	3/4
	200.0
	38.10
	59.50
	69.50
	62.50

	A5, D5
	QPSK
	5/6
	200.0
	39.30
	60.80
	70.80
	63.80

	A7, D7
	QPSK
	7/8
	200.0
	40.30
	61.90
	71.90
	64.90

	B1, E1
	16-QAM
	1/2
	200.0
	40.60
	61.80
	71.80
	64.80

	B2, E2
	16-QAM
	2/3
	200.0
	43.10
	64.40
	74.40
	67.40

	B3, E3
	16-QAM
	3/4
	200.0
	44.70
	66.10
	76.10
	69.10

	B5, E5
	16-QAM
	5/6
	200.0
	45.90
	67.40
	77.40
	70.40

	B7, E7
	16-QAM
	7/8
	200.0
	46.50
	68.10
	78.10
	71.10

	C1, F1
	64-QAM
	1/2
	200.0
	46.20
	67.40
	77.40
	70.40

	C2, F2
	64-QAM
	2/3
	200.0
	48.50
	69.80
	79.80
	72.80

	C3, F3
	64-QAM
	3/4
	200.0
	50.20
	71.60
	81.60
	74.60

	C5, F5
	64-QAM
	5/6
	200.0
	51.70
	73.20
	83.20
	76.20

	C7, F7
	64-QAM
	7/8
	200.0
	52.70
	74.30
	84.30
	77.30

	A1, D1
	QPSK
	1/2
	500.0
	38.90
	64.10
	76.10
	67.10

	A2, D2
	QPSK
	2/3
	500.0
	40.90
	66.20
	78.20
	69.20

	A3, D3
	QPSK
	3/4
	500.0
	42.10
	67.50
	79.50
	70.50

	A5, D5
	QPSK
	5/6
	500.0
	43.30
	68.80
	80.80
	71.80

	A7, D7
	QPSK
	7/8
	500.0
	44.30
	69.90
	81.90
	72.90

	B1, E1
	16-QAM
	1/2
	500.0
	44.60
	69.80
	81.80
	72.80

	B2, E2
	16-QAM
	2/3
	500.0
	47.10
	72.40
	84.40
	75.40

	B3, E3
	16-QAM
	3/4
	500.0
	48.70
	74.10
	86.10
	77.10

	B5, E5
	16-QAM
	5/6
	500.0
	49.90
	75.40
	87.40
	78.40

	B7, E7
	16-QAM
	7/8
	500.0
	50.50
	76.10
	88.10
	79.10

	C1, F1
	64-QAM
	1/2
	500.0
	50.20
	75.40
	87.40
	78.40

	C2, F2
	64-QAM
	2/3
	500.0
	52.50
	77.80
	89.80
	80.80

	C3, F3
	64-QAM
	3/4
	500.0
	54.20
	79.60
	91.60
	82.60

	C5, F5
	64-QAM
	5/6
	500.0
	55.70
	81.20
	93.20
	84.20

	C7, F7
	64-QAM
	7/8
	500.0
	56.70
	82.30
	94.30
	85.30


Минимална средња вредност интензитета електричног поља у Табели А.3.2-2 је дата за 200 MHz (Опсег III) и 500 MHz (Опсези IV/V). За остале фреквенције биће коришћена следећа интерполација:

      –
Emed(f) = Emed(fr) + Corr;

· за фиксни пријем, Corr = 20 log10 (f/fr), где су  f  стварна фреквенција, а fr референтна фреквенција претходно наведеног релевантног опсега;

· за портабилни и мобилни пријем, Corr = 30 log10 (f/fr), где су f стварна фреквенција, а референтна фреквенција претходно наведеног релевантног опсега.

